耳声发射仪技术规格
一、耳声发射仪技术参数
模块化设计，可集成宽频声导抗、多频声阻抗、耳声发射、自动听性脑干反应模块
DPOAE模块：
1、频率范围：500~10000Hz
2、频率步进：1Hz，可精细化检测耳蜗功能
3、声强步进：1dB步进，可动态监测耳蜗功能变化
4、226鼓室图功能：可测试鼓室图，得到鼓室峰压、声顺值等数据
5、峰压耳声发射：可在中耳峰压下检测耳声发射信号，排除中耳传声影响
6、得到最真实的耳蜗功能
[bookmark: OLE_LINK1]7、平均算法：贝氏计权法，有效排除无效信号，大大提升测试速度
8、连接方式：具备USB有线及蓝牙无线两种连接方式，方便布局
9、内存：8GB存储卡，可存储数十万测试
10、操作模式：Hybrid混合操作，单机和联机均可开展测试
11、测试频点数：无限制
12、DP-Gram功能；DP-I/O功能；手动测试/电脑控制测试；用户自定义测试协议；
13、通过判断标准：频段SNR，刺激数量，测试时间，Min OAE，Min重复性等条件，可自定义；
14、最大输出(保护):90dBSPL；
配置要求
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